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[bookmark: _GoBack]Лабораторная работа №16 (2-я часть)

Тема: «Изучение устройства и работы управляемых мостов КамАЗ, ЗИЛ,  ГАЗ, ВАЗ»


Цель работы: изучить устройство и работу передних управляемых неразрезных и разрезных мостов; приобрести практические навыки в разборке и сборке мостов.

Ход работы

3. Порядок разборки передней оси:
1)  отвернуть и снять колпак ступицы;
2)  расшплинтовать и отвернуть гайку крепления ступицы, снять шайбу;
3)  снять ступицу с наружным подшипником и тормозным барабаном;
4)  расшплинтовать и отвернуть гайки крепления тормозного диска к фланцу поворотной цапфы, вынуть болты;
5)  снять тормозной диск с цапфы поворотного кулака;
6)  отвернуть масленку и гайку стопора, выбить стопор шкворня;
7)  вынуть шкворень и отсоединить от балки поворотную цапфу с упорным шариковым подшипником;
8)  спрессовать с шейки поворотной цапфы внутренний конический роликоподшипник и снять маслоотражатель с уплотнительной манжетой.
Разборка другой стороны передней оси производится аналогично.

4. Порядок сборки передней оси:
1)  установить балку передней оси фрезерованными площадками под рессоры вверх;
2)  установить поворотные кулаки на балку передней оси: с правой стороны — правый поворотный кулак, с левой стороны — левый (рычагами рулевой трапеции вниз) так, чтобы отверстия балки, кулака и шайб совпали; перед постановкой поворотных кулаков поставить комплект регулировочных шайб на верхний торец бобышки балки для обеспечения зазора между балкой и торцом большого прилива поворотного кулака не более 15 мм;
3)  установить шкворень в отверстия верхнего прилива кулака, шайб и балки так, чтобы он не выходил из отверстия балки, предварительно надев на шкворень с одной стороны уплотнительное кольцо;
4)  поставить упорный подшипник между балкой и малым приливом поворотного кулака защитным колпаком вверх;
5) закрепить шкворни стопорными штифтами с правой и левой стороны, надеть шайбы и завернуть гайки;
6) надеть на цапфу правого поворотного кулака правый тормозной механизм, на цапфу левого поворотного кулака — левый тормозной механизм. При правильной установке длинная лента ферадо колодок тормозных механизмов должна быть направлена вперед;
7) надеть маслоотражатели на цапфы поворотных кулаков;
8) вставить в отверстия маслоотражателя тормозного механизма и фланца поворотного кулака по шесть болтов с правой и левой стороны оси, при этом тормозной цилиндр должен быть направлен вверх, а козырек маслоотражателя — вниз;
9) завернуть гайки и зашплинтовать;
10)  смазать внутренние кольца подшипников с роликами и сепараторами в сборе так, чтобы промежутки между роликами и сепараторами были тщательно заполнены смазочным материалом;
11)  поставить в ступицу внутреннее кольцо подшипника с сепаратором в сборе;
12)  запрессовать в ступицу уплотнительную манжету и набить полость ступицы смазочным материалом (уплотнительная манжета не должна выступать из ступицы более чем на 11 мм);
13)  надеть на правую и левую цапфы поворотного кулака подсобранные ступицы с барабанами;
14)  надеть на цапфы поворотных кулаков внутренние кольца наружных подшипников с роликами и сепараторами в сборе, предварительно протерев обойму;
15)  надеть на цапфы поворотных кулаков упорные шайбы и завернуть гайки;
16)  поворачивая тормозной барабан со ступицей, завернуть и затянуть гайку крепления ступицы (поворачивать необходимо для обеспечения правильного положения роликов в подшипниках);
17)  отпустить гайку цапфы поворотного кулака не более чем на 1 / 2 оборота и проверить, насколько свободно вращается тормозной барабан (от толчка рукой), если тормозной барабан не вращается свободно, задевает за колодки, нужно устранить причину;
18)  затянуть гайку цапфы поворотного кулака ключом усилием руки до торможения тормозного барабана подшипниками, при затягивании гайки тормозной барабан поворачивать;
19)  отпустить гайку, повернув ее на 3 - 4 прорези коронки до совпадения одной из прорезей с отверстием для шплинта в цапфе, зашплинтовать гайку;
20)  завернуть колпак в ступицу, предварительно положив в него смазочный материал.


Оформите отчет в тетрадях для лабораторных работ по МДК.01.01
	ОТЧЕТ должен содержать:
1. Название работы.
2. Цели работы.
3. Задание.
4. Результаты лабораторной работы. 
5. Выводы.

Контрольные вопросы:
1. Каково общее устройство разрезного переднего управляемого моста?
2. Опишите назначение и принцип действия управляемого моста.


