Преподаватель: Клышников Игорь Дмитриевич
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Дата проведения: 10.06.2020 г.
Время: 2 часа
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 (3-я часть)

Тема: « Практическое изучение системы питания двигателей ЗМЗ, ЗИЛ»

Цель работы: изучить на практике устройство сборочных единиц системы питания карбюраторных двигателей 3M3-53 и ЗИЛ-130, схему работы системы и приборов, обеспечивающих подачу топлива при разных режимах работы этих двигателей, приобрести начальные навыки по разборке-сборке карбюратора К-126Б.
Иллюстративный материал: учебные плакаты, ИТК №7.
Монтажное оборудование, приспособления, инструменты: приборы системы питания (топливные насосы, фильтры тонкой и грубой очистки, трубопроводы, карбюраторы К-126Б и К-88А, регулятор частоты вращения коленчатого вала двигателей 3M3-53 и ЗИЛ-130), тиски, комплект инструментов, деревянная выколотка, разрезы карбюраторов.
Ход работы
13. Разобрать регулятор частоты вращения коленчатого вала в следующем порядке:
•вывернуть винты крепления верхней и боковой крышек из корпуса исполнительного механизма, снять крышки;
•вывернуть винты из корпуса датчика ограничителя максимальной частоты вращения и снять крышку вместе с сальником;
•извлечь из корпуса датчика ротор в сборе;
•продефектировать снятые детали.
14. Собрать регулятор частоты вращения коленчатого вала в последовательности, обратной его разборке.
15. Изучить работу карбюратора К-88А, устанавливаемого на автомобиле ЗИЛ-130.
Карбюратор ЗИЛ-130 — вертикальный, с нисходящим (падающим) потоком смеси, с балансированной поплавковой камерой. Карбюратор двухкамерный, каждая камера имеет два диффузора. Необходимый состав смеси получается вследствие пневматического торможения топлива и применения клапана экономайзера.
Карбюратор имеет раздельную для каждой камеры систему холостого хода с питанием из главного топливного канала. Для обогащения смеси при резком открытии дроссельных заслонок в карбюраторе имеется ускорительный насос.
Для облегчения пуска холодного двигателя карбюратор имеет воздушную заслонку с автоматическим клапаном и кинематическую связь воздушной и дроссельных заслонок. Поплавковая камера, ускорительный насос, экономайзер и воздушная заслонка общие для обеих камер.
Схема карбюратора показана на рисунке.
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Рис. Схема карбюратора ЗИЛ-130: 1 — корпус воздушной горловины; 2 — игольчатый клапан подачи топлива с эластичным запорным элементом из специальной резиновой пленки; 3 — сетчатый фильтр; 4 — пробка фильтра; 5 — канал балансировки поплавковой камеры; 6 — жиклер холостого хода; 7 — полость; 8 — жиклер полной мощности; 9 — воздушный жиклер; 10 — малый диффузор; 11 — кольцевая щель; 12 — форсунка; 13 — воздушная полость; 14 — полый винт; 15 — воздушная заслонка; 16 — автоматический клапан; 17 — толкатель; 18 и 34 — пружины; 19 и 21 — штоки; 20 — планка; 22 — кольцевая канавка; 23 — корпус поплавковой камеры; 24 манжета; 25 — пружина манжеты; 26 — втулка штока; 27 — отверстие; 28 — промежуточный толкатель; 29 шариковый впускной клапан; 30 — седло; 31 — шариковый клапан; 32 — тяга; 33 — клапан экономайзера с механическим приводом; 35 — топливный канал; 36 — пробка; 37 — рычаг; 38 — прокладка; 39 — канал; 40 — игольчатый нагнетательный клапан; 41 — винты регулировки холостого хода; 42 — прямоугольное отверстие; 43 — круглое отверстие системы холостого хода; 44 — канал; 45 дроссельная заслонка; 46 — корпус смесительных камер; 47 главный жиклер; 48 — поплавок; 49 — пружина поплавка
16. Разобрать карбюратор К-88А в следующем порядке:
•вывернуть винты крепления крышки поплавковой камеры и пустотелый винт и снять крышку и прокладку;
•вывернуть из снятой крышки пробку и извлечь сетчатый фильтр, вывернуть корпус игольчатого клапана в сборе с регулировочными прокладками и самим клапаном;
•расшплинтовать и отсоединить тягу ускорительного насоса от штока;
•извлечь из корпуса поршень ускорительного насоса и экономайзер в сборе, а также поплавок с осью;
•перевернуть корпус и, вытряхивая, извлечь из гнезда нагнетательный клапан;
•отсоединить от корпуса детали экономайзера.и извлечь их;
•вывернуть пробку жиклера полной мощности и вынуть жиклер;
•вывернуть из корпуса и поочередно установить жиклеры: главный, холостого хода и воздушный;
•продефектировать снятые детали, запомнить их название.
17. Собрать карбюратор К-88А в последовательности, обратной его разборке.
18. Разобрать регулятор частоты вращения коленчатого вала в таком же порядке, как и для двигателя 3M3-53.

Оформите отчет в тетрадях для практических работ по МДК.01.01
	
ОТЧЕТ должен содержать:
1. Название работы.
2. Цели работы.
3. Задание.
4. Результаты лабораторной работы. 
5. Выводы.
Контрольные вопросы:
1. Опишите назначение, устройство и работу карбюратора К-88А.
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